
 
 

VESPA SPRINT S ELETTRICA – TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI 
  

 

GÜÇ ÜNİTESİ
SÜREKLİ GÜÇ

MAKSİMUM GÜÇ
MAKSİMUM TORK

AKÜ GERİLİMİ
AKÜ KAPASİTESİ

AKÜ ENERJİSİ
HÜCRE 

ŞARJ SÜRESİ
BATARYA ÖMRÜ

MAKSİMUM HIZ
BATARYA AĞIRLIĞI

ENERJİ GERİ KAZANIMI
ŞASİ

ÖN LASTİK
ARKA LASTİK

ÖN FREN
ARKA FREN

FRENLEME SİSTEMİ
AKS ARALLIĞI

UZUNLUK
GENİŞLİK

SELE YÜKSEKLİĞİ
AĞIRLIK (BATARYA İLE BİRLİKTE)

OTONOMİ (WMCT)*

Piaggio Grup
2.7 kW
3,1 kW
200 Nm
48 V
48 Ah
2,3 kWh
LG Chem
≈4h** (0-80%) Akü şarj cihazı gücü 500 W
1,000 döngü (artık kapasite 80%)
45 km/h
15 kg
Var
Kaynaklı takviyelere sahip çelik sac gövde
İç lastiksiz 110/70 - 12"
İç lastiksiz 120/70 - 12" 
Hidrolik kontrollü, Ø 200 mm paslanmaz çelik disk
Mekanik çalışan Ø 140 mm kampana
-
1.330 mm
1.860 mm
735 mm
785 mm
111 kg
68 Km

*Akü kapasitesi; şarj döngüsü sayısı ve akünün nasıl kullanıldığı gibi çeşitli faktörlere
bağlı olarak %20'ye kadar azalabilir.
**Standart çevre koşulları altında


